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MODELL / MODELE | MODEL | MODEL | MODELLO

ELEMENTS 2.0

Frontansicht / Aufsicht Box /

Vue de face | Vue de dessus boite |
Front view | Top view box |
Vooraanzicht | Bovenaanzicht box |
Vista frontale Vista dallalto cassetta
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Boxenmalf inkl. Schattenfuge (6 mm) / inkl. StellfuB3 (8 mm] /
Dimensions de boites joint creux compris (6 mm) | pied dajustage compris (8 mm) |
Box dimensions incl. shadow gap (6 mm] | Incl. adjustable foot (8 mm] |
Boxafmetingen incl. schaduwvoeg (6 mm] | Incl. stelpoot (8 mm]
Dimensioni della cassetta incl. intercapedine (6 mm) incl. spessore piedini regolabili (8 mm)

Kaminofen fir feste Brennstoffe /
Poéle-cheminée pour combustibles solides |
Chimney stove for solid fuels |

Haardkachel voor vaste brandstoffen |

Stufa caminetto per combustibili solidi

400

Riickansicht /
Vue arriére |
Rear view |
Achteraanzicht |
Vista posteriore

%

122Q

Mafe in mm /
Dimensions en mm |
Dimensions in mm /
Maten en mm /
Dimensioni in mm

©

Bei drehbarer Ausfiihrung des
Kaminofens (optional) muss fiir
den drehbaren Gussstutzen zu
dem Hohenmal 10 mm addiert
werden.

Pour les versions pivotantes du
poéle-cheminée [disponible en
option), il faut ajouter 10 mm &
U'hauteur indiquée & cause du
manchon en fonte pivotant.

If using the rotating version of
the chimney stove (optional), add
10 mm to the height measure-
ment because of the rotary cast
iron socket.

Bij de draaibare uitvoering van
de haard [optioneel) moet voor
het gietijzeren mondstuk bij de
hoogtemaat 10 mm opgeteld
worden.

Nella versione girevole della
stufa (opzionale] & necessario
aggiungere 10 mm alla misura
dellaltezza per il sostegno in
ghisa girevole.

Scheitholz /
Bdches |

Split logs |
Blokken hout |
Legna in ciocchi

Norm-Bezeichnung / Désignation de la norme | European Standard | Normbenaming | Norma

DIN EN 13240:2001/
A2:2004/AC:2007

Prifnummer [ Numéro de contréle | Test Report N° | Keuringsnummer | Numero di controllo

DBI F 19/01/0634

Prifstellenkennziffer | Code de 'organisme de contréle | Test Centre ID | Keuringinstantie-/D | 1721
Numero d'identificazione dell’ente di controllo
Raumluftunabhangige Betriebsweise moglich (DIBt) / Indépendant de [air ambiant [DIBt] | Multiple flues v
possible [room air dependent / independent operation)] | Van de kamerlucht onafhankelijke haardkachel (DIBt] | 7-43.12-414
Possibilita montaggio in casa passiva o casa clima con VMC
Mehrfachbelegung des Schornsteins ist zulassig (nur bei raumluftabhangiger Betriebsweise). | Un raccordement v

multiple a la cheminée est autorisé (uniquement si lair de combustion est prélevé dans la piéce ol est installé le
poéle-cheminée]. | Shared chimney flues admissible (only when operation dependant from ambient air). | Meervoudige
belegging van de schoorsteen is toegelaten (alleen bij kamerluchtafhankelijke bedrijfswijze). | E ammissibile un
allacciamento multiplo alla canna fumaria (solo con modalita di funzionamento a camera aperta).

DIESER OFEN IST KEIN DAUERBRANDOFEN! / CE POELE-CHEMINEE N'EST PAS UN POELE A COMBUSTION PER-
MANENTE! | THIS STOVE IS NOT A LOW BURNING STOVE! | DEZE KACHEL IS GEEN PERMANENTE BRANDKACHEL! |
QUESTA STUFA NON E UNA STUFA A FUOCO CONTINUO!
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TECHNISCHE DATEN / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | TECHNICAL DATA |
TECHNISCHE GEGEVENS | CARATTERISTICHE TECNICHE

Energieeffizienz | Rendement | Efficiency | Rendement | Efficienza

Hersteller / Constructeur | Manufacturer | Fabrikant | Casa costruttrice: skantherm GmbH & Co. KG
Modellname | Modéle | Model | Model | Modello: elements 2.0
Energieeffizienzklasse / Classe d'efficacité énergétique | Energy efficiency class | Energie-efficiéntie- «
klasse | Classe di efficienza energetica:

Direkte Warmeleistung / Puissance thermique directe | Direct heat output | Directe warmteafgifte | 6,0 kW
Potenza termica diretta:

Energieeffizienzindex (EEI) / Indice d efficacité énergétique (IEE] | Energy efficiency index (EEI] | 107,0
Energie-efficiéntie-index (EE]) | indice di efficienza energetica (IEE):

Brennstoff-Energieffizienz bei Nennwarmeleistung / Rendement utile & la puissance thermique 80,0 %

nominale | Useful efficiency at nominal heat output | Nuttig rendement bij nominale warmteafgifte |
Efficienza utile alla potenza termica nominale:

Folgende Werte wurden unter Priifbedingungen ermittelt / Les valeurs suivantes ont été déterminées sous
conditions d‘essais | The following values were determined under test conditions | De volgende waarden werden
onder testvoorwaarden berekend | | seguenti valori sono stati rilevati in condizioni di test:

CO-Emission [ Emission de CO | CO emission | CO-emissie | Emissione CO: <0,70% (13%0,)
Mittlerer Férderdruck / Dépression moyenne | Average feed pressure | Gemiddelde transportdruk | 12 Pa
Pressione di mandata media:

Staub / Poussiéres | Dust | Stof | Polveri: <40 mg/Nm? (13 % 0.}
Betrieb mit geschl. Feuerraum (Bauart 1) / Chauffage avec foyer fermé (catégorie 1] | Operation with closed fire v

box [construction type 1] | Bedrijf met gesloten stookruimte (bouwwijze 1] | Funzionamento con camera di combusti-
one chiusa (tipologia costruttiva 1):

Abgasmassenstrom | Flux massique des gaz brilés | Waste gas mass flow rate | Afvoergasmassastroom | Portata 5114g/s
di massa dei fumi:

Mittlerer CO-Gehalt [ Teneur moyenne en CO | Average CO content | Gemiddeld CO | Tenore medio CO: <1250 mg/Nm3 (13 % 0,)
Mittlerer CO,-Gehalt / Teneur moyenne en CO, | Average CO, content | Gemiddeld CO, | Tenore medio CO,: 9,96 %
Abgasstutzentemperatur | Température au manchon d’évacuation des fumées | Waste gas connection piece 314 °C

temperature | Afvoergasbuistemperatuur | Temperatura al raccordo dei fumi di scarico:

Abgastemperatur |/ Température d‘évacuation des fumées | Waste gas temperature | Afvoergastemperatuur / 264 °C
Temperatura dei fumi di scarico:

MaBe und Gewichte / Dimensions et poids | Weight and dimensions | Maten en gewichten | Dimensioni e pesi:

Gewicht der Feuerstatte (Stahl, Brennkammer / kleine Box / groBe Box) | Poids du poéle-cheminée [acier, cham- 130/18 /24 kg
bre de combustion / boite petite / boite grande] | Weight of fireplace [steel, firing chamber /small box / big box] |

Gewicht van de stookruimte (staal, verbrandingskamer / kleine box / grote box] | Peso della stufa camino (acciaio,

camera di combustione / cassetta piccola / cassetta grande):

MafBe Brennraum (H x B x T) / Dimensions du foyer (h x L x p) | Fire box dimensions (h x w x d} | 500 x 275 x 275 mm
Maten stookruimte (H x B x D] | Dimensioni camera di combustione (a x [ x p):

MaBe Feuerraumdoffnung / L'ouverture de foyer | Fire box opening dimensions | Breedte verbrandingskamer | 1677 cm?
Dimensioni bocca fuoco:

Durchmesser Rohr (Rauchabgang) / Diamétre du tuyau [conduit de fumées) | Pipe diameter (waste smoke] | 150 mm
Diameter buis [rookafvoer] | Diametro tubo [uscita fumi):

Anschlussmaglichkeit Rauchrohr (oben / hinten / seitlich) f Possibilités de raccordement du conduit de fumées o/-/-
(dessus / derriére / sur le c6té] | Flue connection piece (top / rear / side] | Aansluitingsmogelijkheid rookbuis (boven / o
achteren / ijdelings] | Possibilita allacciamento alla canna fumaria (lato superiore / posteriore / lateralmente):

Durchmesser Zuluftstutzen [ Diamétre du manchon d'arrivée d'air | Fresh air connection piece diameter | 100 mm
Diameter toevoerluchtbuis | Diametro raccordo presa d aria esterna:

Anschlussméglichkeit Verbrennungsluft (hinten / seitlich / unten) / Possibilités de raccordement air de combus- o/e/e

tion, [derriére / sur le c6té / dessous] | Combustion air connection (rear / side / bottom) | Aansluitingsmogelijkheid
verbrandingslucht (achteren / zijdelings / beneden] | Possibilita allacciamento aria esterna (lato posteriore / lateral-
mente / inferiore):

Ab einer Box oberhalb der Brennkammer: verdeckte Rauchrohrfiihrung maglich; Rauchrohre kénnen in alle Richtungen (seitlich, nach hinten und nach oben) angeschlossen
werden. |

Raccordement du conduit de fumée uniquement en haut. A partir d'une boite posée au-dessus de la chambre de combustion: Conduit de fumée peut étre dissimulé; raccordement du
conduit de fumée en toute direction (sur le c6té, & l'arriére et en haut). |

Concealed flue pipe routing possible if using at least one box above the combustion chamber. Flue pipes can be connected in any direction (upwards, to the side and to the rear). |
Rookkanaalaansluiting uitsluitend boven. Vanaf één box boven de verbrandingskamer: onzichtbaar leggen van het rookkanaal mogelijk; rookkanalen kunnen in alle richtingen [naar de
zij-, achter- en bovenkant] worden aangesloten. |

Con almeno una cassetta montata sopra la camera di combustione possibilita di installazione a scomparsa dei tubi di scarico; i tubi di scarico dei fumi possono essere collegati in tutte
le direzioni [lateralmente, verso il retro e verso [alto).
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MINDESTABSTAND ZU BRENNBAREN BAUTEILEN
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Draufsicht Brennkammer

Vorne (im Strahlungsbereich der Sichtscheibe): 80 cm
Seitlich/hinten (im Strahlungsbereich der

Sichtscheibe): 15 cm
Seitlich/hinten: 10 cm

Die seitliche Aufienseite von Anbauelementen, in denen keine
Rauchrohre durchgefiihrt werden, kann mit wenigen Millimetern
Abstand zu brennbaren Bauteilen oder Wanden installiert
werden, da sie sich wahrend des Betriebes kaum erwarmt.
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BRENNKAMMER MIT SEITLICHEN ANBAUELEMENTEN INKL.
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Draufsicht Brennkammer
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Draufsicht Brennkammer

Anbauelemente, durch die Rauchrohre gefiihrt werden, sind

mit mindestens 15 cm Abstand zu brennbaren Bauteilen oder
Winden zu installieren (bitte beachten Sie die DIN-Norm des
Rauchrohres/der Wanddurchfihrung).

Zu nicht brennbaren Wanden/Materialien (z.B. Beton, Stein, Putz)
kann der seitliche/hintere Sicherheitsabstand auf 2 cm reduziert
werden.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen Sicherheitsabstanden zu brennbaren Materialien um Brand-
schutzangaben handelt, die mégliche, durch den Warmeeinfluss bedingte Materialveranderungen wie Verfarbungen

oder Spannungsrisse, nicht berlcksichtigen.

4 | BRANDSCHUTZ
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HINWEISE ZUR VERWENDUNG DER BOXEN

Unter folgenden Voraussetzungen ist es maglich in den nach vorne/zur Seite ausreichend belifteten Elementen auch feuerempfindliche
Materialien wie z.B. Brennholz zu lagern oder optionales Zubehdr wie Tiir/TipOn-Schubkasten einzubauen:

] 7 7
Erforderliche
“ Strahlschutzplatte M
| ] - ~_
«—— Erforderlicher f
Strahlschutzeinsatz
- }Jﬁrlf S _{ - “—
r »
, | Einbauder
7 7 Tir/des TipOn- i
LQH\E Schubkastens hier

nicht maoglich!

Das Element ist seitlich an der Brenn-
kammer angebaut und wurde mit einem
speziellen Strahlschutzeinsatz gegen eine
Warmeiibertragung ausgestattet. Verlaufen
seitlich und oberhalb dieses Elements (zur

Das Element befindet sich unterhalb
oder unterhalb/seitlich der Brennkam-
mer. Hier findet keine nennenswerte
Warmeibertragung statt.

Eine Lagerung von entziindlichen
Materialien bzw. der Einbau einer Tir/
eines TipOn-Schubkasten oberhalb von
Anbauelementen, in denen Rauchrohre
geflihrt werden, ist nicht mdglich.

Brennstofflagerung) weitere Anbauele-
mente mit durchgefiihrten Rauchrohren,
so sind diese noch zusatzlich mit einer

Strahlschutzplatte seitlich/auf dem Boden

auszustatten.

Die Elemente oberhalb der Brennkammer diirfen ausschlieBlich fiir Speichersteine genutzt werden. Eine Lagerung von Gegenstan-
den, insbesondere entziindlichen Materialien, ist nicht maglich.

INSTALLATIONSHINWEIS FUR SKANTHERM THERMOSTONE SPEICHERSTEINE

Die Speichersteine kénnen in eine elements-Box mit 40,0 cm sowie mit 60,3 cm Breite integriert werden. Ein Speicherstein wiegt ca. 5

kg. Bitte beachten Sie, dass konstruktionsbedingt das Gesamtgewicht aller Speichersteine in Gbereinanderliegenden Elementen 160 kg

nicht Giberschreiten darf! Beispiele zu Gewichtsangaben der elements-Boxen mit integrierten Speichersteinen (Draufsicht):

18,5cm

16 x, 12 x,

reeNFsen ca.80 kg ca.60kg

10 x,
ca. 50 kg

24 X,
ca. 120 kg

20 x, 18 x, 12 x,
ca. 100 kg ca. 90 kg ca. 60 kg

INSTALLATIONSHINWEISE ZU STRAHLSCHUTZEINSATZEN UND -PLATTEN

Optik-Box mit
Strahlschutzeinsatz

T 17.7¢cm

| 36139 C@\

38cm

17,7 cm

36/39 C@\

58,3 cm

Die Elemente, die als Warmhaltefach oder
als Stauraumelement genutzt werden
(z.B. fiir die Lagerung von entziindlichen
Materialien wie Brennholz) und die direkt
seitlich an die Brennkammer oder an ein
Element mit durchlaufendem Rauchrohr
angrenzen, benotigen aus brandschutz-
technischen Griinden zwingend jeweils
einen zusatzlichen Strahlschutzeinsatz,
der in das Element eingeschoben wird.
Unterhalb der Brennkammer wird kein
Strahlschutzeinsatz bendtigt.

Box mit eingelegter
Strahlschutzplatte

N
39,0x187x2,0cm

39,0 x390x20cm

59,0 x39,0x2,0cm

Sollte oberhalb oder seitlich des Warm-
haltefachs bzw. Stauraumelements ein
Element mit durchlaufendem Rauchrohr
vorgesehen sein, so muss grundsatzlich
gegen die Hitzelibertragung auf das
angrenzende Element zusatzlich eine
Strahlschutzplatte eingelegt werden.

Optik-Tunnel-Box mit eingelegtem
Strahlschutzblech

187cm ‘ D
" 39,5

=
295
Focm
—
T T
9
H3cm

Bei der Verwendung von Optik-Tunnel-
Boxen, die direkt an die Brennkammer
oder den Verlauf des Rauchrohres
angrenzen und als Stauraumelement
genutzt werden wird das Strahlschutz-
blech bendtigt.
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